
KABİN ÖZELLİKLERİ 

- Kabinin yerden yüksekliğinin örnek hazırlama masasıyla aynı 
boyda yaklaşık 90 cm olması önerilmektedir. 
 
- Kabinler arasındaki bölmeler ~ 45 cm yüksekliğinde veya tavana 
kadar olabilmekte, ancak bölmelerin havalandırma ve temizlik 
işlemlerinin yapılabileceği bir şekilde tasarlanması gerekmektedir. 
  
- Kabinlere ait özellikler aşağıda sıralanmaktadır:  
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KABİN ÖZELLİKLERİ 

- Ağız çalkalamak için küçük, paslanmaz çelikten bir lavabo ve 
musluk içermelidir.  

- Kokusuz çeşme suyu, eğer yoksa filtre edilmiş su kullanılmalıdır.  
- Soru yöneltmek isteyen panelistlerin panel liderini çağırabilmeleri 

amacı ile bir elektrik çıkışı ve sinyal düğmesi içermelidir.  
- Her panel kabininde direkt bir bilgisayar giriş sistemi olmalıdır.  
- Kabinler ve çevresindeki diğer malzemeler kokusuz ve kolay 

temizlenebilir olmalıdır. En çok kullanılan yüzey materyalleri 
formika ve paslanmaz çeliktir.  
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KABİN ÖZELLİKLERİ 

Örnek kokusuzsa ve bu durumunu 10-20 dakika 
koruyacaksa, kabinlere tepsilerde getirilebilir.  

Örneğin bu koşullara uymadığı durumlarda, örnek 
hazırlama alanı kabinlerin arkasında olmalı ve örnek 
hazırlama alanıyla kabin arasında bir servis penceresi 
yer almalıdır. Bu amaçla kullanılabilecek 3 tip servis 
penceresi bulunmaktadır (Şekil 3.4).  

Sürgülü kapı tipi servis pencereleri diğerlerine kıyasla en az 
yer kaplayan tip olarak belirtilmektedir. Ekmek kutusu 
ve dönerli tipteki pencereler ise koku transferini daha 
iyi önlemektedirler.  72 
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Sürgülü 

Ekmek kutusu 

Döner tip 

Servis pencereleri  
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İdeal Panel Kabinleri 

SONUÇ DEĞERLENDİRME BÖLÜMÜ 

Sonuç değerlendirme bölümü, çalışma grubunun sayısına göre 
birkaç masanın bulunduğu bir konferans odası veya panel 
liderinin odası olabilmektedir. Söz konusu bölüm, hem görsel 
hem de işitsel amaçla kullanılabilecek aygıtları (yazı 
yazılabilecek tahta gibi) ve kullanılan referans örneklerin 
hazırlama özelliklerine ve çeşidine göre kullanım öncesi 
muhafaza edilebilecekleri (buzdolabı gibi) bölmelerin yer 
alabileceği bir alanı içermelidir.  
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